Scierniwo do piaskowania MIREX

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami zatacznika Il do rozporzadzenia REACH (WE) 1907/2006 zmienionymi przez rozporzadzenie komisji (UE) 2020/878

Data sporzadzenia: 11.03.2026 r. Numer wersji: 1.0

SEKCIJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Scierniwo do piaskowania MIREX
Nazwa substancji: zuzel pomiedziowy

Nr CAS: 67711-92-6

Nr EC: 266-968-3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane : materiat Scierny do czyszczenia strumieniowo-$ciernego.
Zastosowanie odradzane . zastosowania inne niz wymienione powyzej.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: MIREX Mirostaw Gronert

Adres: ul. Autostrada 17a, 62-640 Grzegorzew, Polska
Telefon: +48 570 667 400

Adres e-mail: zamowienia@scierniwo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP], wraz z pdZniejszymi zmianami

Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zycia i zdrowia cztowieka oraz dla srodowiska zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
(WE) nr 1272/2008 [CLP].

Najwazniejsze szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi

Substancja nie jest klasyfikowana ze wzgledu na zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi.
Najwazniejsze skutki dziatania na zdrowie cztowieka

Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia cztowieka.
Najwazniejsze skutki dziatania na $rodowisko.

Substancja nie jest klasyfikowana ze wzgledu na zagrozenia dla srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Substancja nie wymaga oznakowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP].

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Nie dotyczy.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci:
Nie dotyczy.

2.3. Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriow PBT i vPvB zgodnie z Zatgcznikiem XlII rozporzadzenia REACH.
Na dzier sporzadzenia karty charakterystyki substancja nie znajduje sie na Liscie Kandydackiej do wtgczenia do Zatacznika XIV REACH, ustanowionej zgodnie
z artykutem 59 ustep 1 rozporzadzenia (WE) 1907/2006 ze wzgledu na wiasciwosci zaburzajgce gospodarke hormonalna.
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SEKCIJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

. N Nazwa substancji/ L
Identyfikator substancji L . . Stezenie [% w/w]
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Numer CAS: 67711-92-6 zuzel pomiedziowy?!
Numer EC: 266-968-3
Numer indeksowy: -
REACH-nr: -

Substancja nie jest klasyfikowana zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 100

1 —$cierniwo produkowane jest z zuzla pomiedziowego, granulowanego, ktérego gtéwnymi sktadnikami sg kompleksowe, bezpostaciowe zwigzki tlenowe typowych
sktadnikow szktotwdrczych. Scierniwo nie zawiera metali w stanie wolnym. Scierniwo nie zawiera azbestu.

SEKCJA 4: Srodki pierwsze] pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra: zdjgc zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skore sptukac duzg iloscig wody. Jezeli wystgpig niepokojace objawy, skontaktowac
sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie wodg przez kilka minut. Unika¢
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogdwki. W przypadku wystapienia niepokojgcych objawdw, skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku spozycia: nie nalezy wywotywac¢ wymiotdw. Usta poszkodowanego, jezeli jest przytomny, nalezy wyptukac¢ wodg. Nigdy nie nalezy podawac niczego do
ust osobie nieprzytomnej. Jezeli wystapia niepokojace objawy, skontaktowac sie z lekarzem.

Po narazeniu drogg oddechowa: skonsultowac sie z lekarzem w razie wystapienia niepokojacych dolegliwosci. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze,

zapewnic ciepto i spokdj, umozliwi¢ swobodne oddychanie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku kontaktu ze skorg: zaczerwienienie, mechaniczne podraznienie, wysuszenie.
W przypadku kontaktu z oczami: zaczerwienienie, mechaniczne podraznienie, tzawienie.
W przypadku spozycia: w przypadku spozycia duzych ilosci moze spowodowac béle brzucha, nudnosci.

Po narazeniu drogg oddechowa: przy duzych stezeniach pytu moze powodowac mechaniczne podraznienie bton sluzowych jamy ustnej i nosa, kaszel.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Nalezy wdrozy¢ leczenie objawowe. Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz lub ratownik medyczny po doktadnej ocenie stanu

poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: produkt nie jest palny - procedury gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia pozaru.

Nieodpowiednie srodki gasnicze: unikac silnego strumienia wody, aby nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia pozaru.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt sam w sobie nie jest palny, moze by¢ wykorzystywany do gaszenia pozaru zamiast piasku. Nie ma szczegdlnych zagrozen zwigzanych z substancja.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nalezy stosowac petne wyposazenie ochronne, w tym aparaty oddechowe z ostong twarzy (EN 137), buty ochronne (EN 659), kaski (EN 443) i odziez ochronna (EN
469). Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan gasniczych bez odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia. Pozar nalezy gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci. Nalezy
unikac¢ uwolnienia zuzytych srodkéw gasniczych do srodowiska, kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Zbiera¢ zuzyte srodki gasnicze.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nalezy stosowac¢ odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Unikac inhalacji pytéw produktu. Nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje oczyszczanych pomieszczen. Usuwaniem awarii powinien zajmowac sie wytacznie przeszkolony i odpowiednio wyposazony personel. Osoby
postronne powinny mie¢ ograniczony dostep do obszaru, gdzie doszto do uwolnienia produktu, w trakcie operacji usuwania zanieczyszczenia.

6.2. Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony §rodowiska

Zapobiegac uwolnieniu produktu do srodowiska, gleby, sciekdw, wod gruntowych i wod powierzchniowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

W przypadku matych uwolniert materiat zebra¢ mechanicznie, unikajac pylenia (np. przy uzyciu odkurzacza wyposazonego w filtr HEPA) i umiesci¢ w oznakowanych
pojemnikach przeznaczonych do usuwania odpadéw. Uszkodzone opakowania umiesci¢ w szczelnym opakowaniu zastepczym. W przypadku duzych uwolnien nalezy
powiadomic¢ odpowiednie stuzby i zabezpieczy¢ miejsce uwolnienia. Po zebraniu uwolnionego materiatu zanieczyszczone miejsce oczysci¢ sptukujac duzymi ilosciami

wody.

6.4. Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty charakterystyki.
Srodki ochrony indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zabrania sie palenia papieroséw oraz uzywania papierosoéw elektronicznych w trakcie pracy z produktem. Unika¢ wdychania pytéw produktu. Unikac zanieczyszczenia
oczu i skéry. Po zakoriczeniu pracy z produktem nalezy zawsze doktadnie umyc rece.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unika¢ kontaktu z zywnoscig oraz
paszami dla zwierzat. Chroni¢ przed nastonecznieniem, otwartym ogniem i zZrédtami ciepfa. Nie sktadowac z materiatami niezgodnymi. Chroni¢ przed woda i wilgocia.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Materiat $cierny do czyszczenia strumieniowo-sciernego.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezeri w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

2uzel pomiedziowy (CAS 67711-92-6)
Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa substancji chemicznej pyty niesklasyfikowane ze wzgledu na toksycznos¢
NDS 10 mg/m? frakcja wdychalna
Podstawa prawna Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pdzn. zm.

Nalezy monitorowac stezenia niebezpiecznych substancji w powietrzu oraz kontrolowac¢ czystos¢ powietrza w miejscu pracy, jesli jest to mozliwe i uzasadnione.
Stosowane procedury pomiarowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami krajowymi lub europejskimi, uwzgledniajgc warunki panujace na stanowisku pracy
i odpowiednig metodologie pomiaru. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednim rozporzadzeniu Ministra Zdrowia.
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8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli narazenia

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. W trakcie pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu, nie uzywac papieroséw elektronicznych. Zapewnic¢
odpowiednig wentylacje 0golng pomieszczen, w ktorych odbywa sie praca z produktem. Zapewnié¢, aby narazenie na pyty utrzymane byto ponizej najwyzszych
dopuszczalnych stezen w miejscu pracy.

Osobiste wyposazenie ochronne:

Stosowac zalecane $rodki ochrony indywidualnej. Indywidualne wyposazenie ochronne powinno by¢ wybrane zgodnie z normami CEN i w porozumieniu z dostawca
wyposazenia ochronnego. Podczas doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy bra¢ pod uwage rodzaj wykonywanego zadania oraz czas narazenia. Stosowane
srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ dostosowane do przeznaczenia produktu jakim s3 operacje piaskowania.

Ochrona oczu:

Gogle do pracy z chemikaliami, hetm piaskarski lub okulary ochronne. ISO 16321-1

Ochrona skéry i ciata:

Zapewnic ochrone skory przystosowang do warunkéw uzytkowania i narazenia. Podczas operacji piaskowania nalezy nosi¢ pytoszczelny kombinezon ochronny.
Ochrona rak:

W przypadku pracy z duzymi ilosciami produktu stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu (wedtug normy europejskiej ISO 374-1 lub
réwnorzednej). Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu penetracji, dostarczonych przez producenta rekawic. Rodzaj i grubo$¢ materiatu
powinna zosta¢ dobrana na stanowisku pracy, poniewaz dobdr rodzaju rekawic moze zalezeé rowniez od innych substancji i czynnikéw narazenia na stanowisku
pracy.

W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min.). Proponowany materiat: PCV
grubos¢ min. 0.4 mm (lub inna w zaleznosci od informacji pochodzacych od producenta rekawic).

W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min.). Proponowany materiat: PCV grubos¢ min.
0.4 mm (lub inna w zaleznosci od informacji pochodzacych od producenta rekawic).

Wybrane rekawice powinny zapewnia¢ odpowiednig ochrone mechaniczng przed strumieniem substancji powstajgcym w trakcie operacji piaskowania.

Woybierajac konkretne rekawice do konkretnego zastosowania i czasu uzytkowania w miejscu pracy, nalezy rowniez wzig¢ pod uwage inne czynniki zwigzane z
miejscem pracy, takie jak (ale nie ograniczajace sie do): inne ewentualnie uzywane chemikalia, wymagania fizyczne (ochrona przed przecieciem/wierceniem, ochrona
termiczng) oraz instrukcjami/specyfikacjami dostawcy rekawic.

Ochrona drég oddechowych:

Nosi¢ odpowiednig maske przeciwpytowa zgodng z norma EN149 lub EN143. W trakcie operacji piaskowania nalezy stosowac ochrone gtowy i twarzy w postaci hetmu
pytoszczelnego.

Kontrola narazenia Srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji i wod gruntowych oraz powierzchniowych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . | Ciafo state, granulat
Kolor : | Brunatny

Zapach Bez zapachu

Prég zapachu Nie oznaczono
Temperatura topnienia 1460 °C
Temperatura krzepniecia 1460 °C

Temperatura wrzenia

Nie oznaczono

Palnos¢ materiatow

Substancja nie jest palna

Dolna granica wybuchowosci

Nie stwarza zagrozenia wybuchowego

Godrna granica wybuchowosci

Nie stwarza zagrozenia wybuchowego

Temperatura zaptonu

Nie dotyczy, materiat staty

Temperatura samozaptonu

Nie oznaczono

Temperatura rozktadu

Nie oznaczono

pH

Nie oznaczono

Lepkos¢, kinematyczna

Nie oznaczono

Rozpuszczalnosé

Nie rozpuszcza sie w wodzie, ani innych rozpuszczalnikach

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)

Nie oznaczono

Preznos¢ pary

Nie oznaczono

Prezno$é pary w temperaturze 50 °C

Nie oznaczono
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Gestosc

Nie oznaczono

Gestos¢ wzgledna

29g/cm?

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C

Nie oznaczono

Charakterystyka czgsteczek

Nie oznaczono

9.2. Inne informacje

Gestos$¢ nasypowa: 1.6 Mg/m?3
Twardos¢: 6-7 w skali Mohs

Zawartos¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie: maksymalnie do 0.0025 % wagowych

Przewodnictwo wtasciwe: maksymalnie do 25 mS/m

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

W normalnych warunkach otoczenia podczas przechowywania i stosowania produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach otoczenia podczas przechowywania i stosowania produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Chroni¢ przed wilgocia, wodg i $niegiem.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne kwasy i zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznoéé ostra

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie

draznigce na oczy

Dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

5/9



Data sporzadzenia: 11.03.2026 r.

Scierniwo do piaskowania MIREX

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami zatacznika Il do rozporzadzenia REACH (WE) 1907/2006 zmienionymi przez rozporzadzenie komisji (UE) 2020/878

Numer wersji: 1.0

Dziatanie mutagenne na komarki
rozrodcze

Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Informacje dotyczace
prawdopodobnych drég narazenia

Objawy zwigzane z wtasciwosciami
fizycznymi, chemicznymi i
toksykologicznymi

Opdinione, natychmiastowe oraz
przewlekte skutki krétko- i
dtugotrwatego narazenia

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W przypadku kontaktu ze skora: zaczerwienienie, mechaniczne podraznienie, wysuszenie.

W przypadku kontaktu z oczami: zaczerwienienie, mechaniczne podraznienie, fzawienie.

W przypadku spozycia: w przypadku spozycia duzych ilosci moze spowodowac béle brzucha, nudnosci.

Po narazeniu drogg oddechowa: przy duzych stezeniach pytu moze powodowa¢ mechaniczne podraznienie bton

$luzowych jamy ustnej i nosa, kaszel.
Brak danych testowych dla produktu. Nie ma dodatkowych informacji zebranych w oparciu o rzeczywiste narazenie na

produkt.

Brak danych testowych dla produktu. Nie ma dodatkowych informacji zebranych w oparciu o rzeczywiste narazenie na

produkt.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

Na dzien sporzadzenia karty charakterystyki substancja nie znajduje sie na Liscie Kandydackiej do wigczenia do Zatgcznika XIV REACH, ustanowionej zgodnie z

artykutem 59 ustep 1 rozporzadzenia

Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

(WE) 1907/2006 ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce gospodarke hormonalna.

SEKCIJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$é

Toksycznos¢ substanciji

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

12.2. Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Substancja jest substancjg nieorganic

zng — nie podlega biodegradacji.
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12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wspdtczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): nie oznacza sie dla substancji nieorganicznych.
12.4. Mobilno$¢ w glebie

Brak dodatkowych danych dla substanciji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriow PBT i vPvB zgodnie z Zatgcznikiem XlII rozporzgdzenia REACH.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Na dzien sporzadzenia karty charakterystyki substancja nie znajduje sie na Liscie Kandydackiej do wigczenia do Zatacznika XIV REACH, ustanowionej zgodnie z
artykutem 59 ustep 1 rozporzadzenia (WE) 1907/2006 ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalna.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Chlorek sodu pogarsza wtasciwosci organoleptyczne i fizykochemiczne wody, zwieksza pH wody. W wysokich stezeniach moze zanieczyscic¢ zbiorniki wodne i glebe
powodujac jej zasolenie. Moze dziata¢ niekorzystnie na wzrost roslinnosci, zycie planktonu i ryb.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Zalecenia dotyczace usuwania produktu

Usuwanie musi by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiedniego kodu EWC, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego powstawania
W oparciu o zastosowanie, w ktérym uzywana jest mieszanina. Nie usuwac z odpadami komunalnymi.

Zalecany kod odpadu: 12 01 21 - Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz niebezpieczne.

Zalecenia dotyczace usuwania opakowan

Odzysk i recykling odpaddw opakowaniowych nalezy prowadzi¢ w bezpieczny sposéb zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Opakowania doktadnie opréznié.
Opakowania wielokrotnego uzytku mogga byc¢ (po doktadnym oczyszczeniu) uzywane powtoérnie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekazaé
do recyklingu. Nalezy postepowac zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku w danejgminie, a w szczegdlnosci poddaé opakowania segregacji w ramach
strumienia odpadéw komunalnych.

Informacje o odpadach ekologicznych

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Krajowe akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerweca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.)

Przepisy unijne: Dyrektywa 2008/98/WE wraz z pdzn. zm., Dyrektywa 94/62/WE wraz z pdzn. zm.

SEKCIA 14: Informacije dotyczace transportu

W oparciu o przepisy ADR / IMDG / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.
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14.5. Zagrozenia dla $rodowiska

Nie dotyczy.

14.6. Szczegdlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony érodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy Unii Europejskiej

Zatacznik XVII do rozporzadzenia REACH

Substancja nie jest wymieniona w zatgczniku XVII do rozporzadzenia REACH.

Zatacznik XIV REACH

Substancja nie jest wymieniona w zataczniku XIV do rozporzadzenia REACH.
Lista kandydacka REACH (SVHC)

Substancja nie jest wymieniona na liscie kandydackiej REACH (SVHC)

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Substancja nie jest wymieniona na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Substancja nie jest wymieniona na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Przepisy krajowe

Polska

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020, poz. 10)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227, poz. 1367 wraz z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11, poz. 86 wraz z pozn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33,
poz. 166 wraz z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla érodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz.
2141)

Umowa ADR: Os$wiadczenie rzadowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikdw A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji nie jest wymagana ocena bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCIA 16: Inne informacje

Wykaz skrétéw i akroniméw:

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
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ATE

CLP
DNEL
Numer WE
EC50
ED

EN

EWC
IMDG
LC50
LD50
Log Kow
Log Pow
NOAEL
NOEC
N.O.S.
PBT
PNEC
RID
vPvB
UFI

Oszacowana toksycznos¢ ostra

Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer Wspodlnoty Europejskiej

Srednie stezenie skuteczne

Zaburzacz hormonalny

Norma europejska

Europejski Katalog Odpadow

Miedzynarodowy transport morski towardow niebezpiecznych

Stezenie substancji powodujgce Smier¢ 50% populacji organizmdw testowych
Dawka powodujgca smieré¢ 50% populacji organizmow testowych
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
Najwyzsze stezenie, przy ktorym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
Nieokreslone w inny sposob

Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Niepowtarzalny identyfikator postaci uzytkowej

Zrédta danych uzytych do opracowania karty charakterystyki:
Bazy danych ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliow).

Karty charakterystyki dostawcédw surowcédw.

Publicznie dostepne bazy danych toksykologicznych.

Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 wraz ze wszystkimi jego zmianami.

Szkolenia:

Zaleca sie, aby uzytkownik przed przystapieniem do pracy z produktem odbyt odpowiednie szkolenie stanowiskowe, a takze szkolenie BHP.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte sg o aktualne informacje pochodzace z ogdlnodostepnych Zrédet. Tres¢ karty charakterystyki ma stuzyé wytgcznie

celom zwigzanym z ochrong zdrowia i zycia, zapewnieniu bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Karta charakterystyki nie stanowi gwarancji wtasciwosci produktu. Karta

charakterystyki nie zwalnia uzytkownika z obowigzku prawidtowego i bezpiecznego postepowania z produktem zgodnie z instrukcjami producenta.
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